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• Εσωκλείεται ειδικό καλώδιο ρεύματος για τη χώρα ή την περιοχή αγοράς του οργάνου.

• Τα όργανα με κέντρωση λέιζερ περιλαμβάνουν επίσης εξαγωνικό κλειδί 1,5 mm.

• Τα όργανα με αεροστάθμη περιλαμβάνουν επίσης ρυθμιζόμενη ακίδα.

• Το Εγχειρίδιο χειριστή είναι ένα ηλεκτρονικό εγχειρίδιο που παρέχεται σε CD-ROM σε μορφή PDF. Συνιστάται η δημιουργία 
αντιγράφου ασφαλείας των αρχείων του εγχειριδίου με τη μεταφορά τους στον υπολογιστή σας, κ.λπ. Το πρόγραμμα Adobe 
Acrobat Reader DC είναι απαραίτητο για την προβολή αυτών των εγγράφων. Μπορείτε να λάβετε την πιο πρόσφατη έκδοση 
του Acrobat Reader DC από την αρχική σελίδα της Adobe.

• Το όργανο ενδεχομένως να μην αναγνωρίζει ορισμένους τύπους μονάδων flash USB. Ακόμα και εάν λόγω της διαδικασίας 
μορφοποίησης της κάρτας SD καθίσταται εφικτή η αναγνώριση οποιωνδήποτε μονάδων flash USB, η TOPCON 
CORPORATION δεν είναι δυνατό να εξασφαλίσει την ασφαλή λειτουργία τους.
Για την ασφαλή χρήση του προϊόντος και την πρόληψη σωματικής βλάβης 
στους χειριστές και σε άλλα άτομα, καθώς και για την πρόληψη υλικής ζημιάς, 
τα σημεία που θα πρέπει να τηρείτε υποδεικνύονται με θαυμαστικό εντός 
τριγώνου, το οποίο χρησιμοποιείται με τις προτάσεις ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ και 
ΠΡΟΣΟΧΗΣ στο παρόν εγχειρίδιο χειριστή.
Οι ορισμοί των ενδείξεων παρατίθενται κατωτέρω. Βεβαιωθείτε ότι τους 
κατανοείτε πριν διαβάσετε το κύριο κείμενο του εγχειριδίου.

Ορισμός ένδειξης

Γενικά

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Η αγνόηση αυτής της ένδειξης και η διάπραξη 
σφάλματος λειτουργίας θα μπορούσαν πιθανόν να 
καταλήξουν σε θάνατο ή σοβαρή σωματική βλάβη 
του χειριστή.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Η αγνόηση αυτής της ένδειξης και η διάπραξη 
σφάλματος λειτουργίας θα μπορούσαν πιθανόν να 
καταλήξουν σε σωματική βλάβη ή υλική ζημιά.


Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει τα σημεία για τα οποία απαιτείται προσοχή 
(συμπεριλαμβανομένων των προειδοποιήσεων επικινδυνότητας). 
Συγκεκριμένες πληροφορίες είναι εκτυπωμένες επί ή πλησίον του συμβόλου.

 Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει τα σημεία των απαγορεύσεων. Συγκεκριμένες 
πληροφορίες είναι εκτυπωμένες επί ή πλησίον του συμβόλου.

 Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει τα σημεία που πρέπει να εκτελούνται πάντα. 
Συγκεκριμένες πληροφορίες είναι εκτυπωμένες επί ή πλησίον του συμβόλου.

 Προειδοποίηση


Μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα σε περιοχές που είναι εκτεθειμένες σε μεγάλες 
ποσότητες σκόνης ή στάχτης, σε περιοχές ανεπαρκούς αερισμού ή πλησίον 
αναφλέξιμων υλικών. Θα μπορούσε να συμβεί έκρηξη.


Μην προβαίνετε σε αποσυναρμολόγηση ή ανακατασκευή. Θα μπορούσε να 
προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτρική καταπληξία, εγκαύματα ή επικίνδυνη έκθεση σε 
ακτινοβολία.

 Μην κοιτάτε ποτέ τον ήλιο μέσω του τηλεσκοπίου. Θα μπορούσε να προκληθεί 
απώλεια της όρασης.


Μην κοιτάτε το φως του ήλιου που αντανακλάται από το πρίσμα ή άλλο 
αντανακλαστικό αντικείμενο μέσω του τηλεσκοπίου. Θα μπορούσε να 
προκληθεί απώλεια της όρασης.


Το απευθείας κοίταγμα του ήλιου κατά την παρατήρηση του ήλιου θα 
προκαλέσει απώλεια της όρασης. Χρησιμοποιήστε ηλιακό φίλτρο (προαιρετικό) 
για την παρατήρηση του ήλιου.



Όταν ασφαλίζετε το όργανο στην κασετίνα μεταφοράς, βεβαιωθείτε ότι έχουν 
ρυθμιστεί όλες οι κλειδαριές. Μια τέτοια παράλειψη θα μπορούσε να καταλήξει 
στην πτώση του οργάνου κατά τη μεταφορά και στην πρόκληση σωματικής 
βλάβης.
Φόρτιση μπαταρίας
Η μπαταρία (BDC70) δεν φορτίστηκε στο εργοστάσιο. Φορτίστε πλή-
ρως την μπαταρία πριν χρησιμοποιήσετε το όργανο.

1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στον φορτιστή και τον φορτιστή στην
επίτοιχη πρίζα.

2. Τοποθετήστε τη μπαταρία στον φορτιστή αντιστοιχώντας τις εγκοπές
στη μπαταρία με τους οδηγούς στον φορτιστή. Μόλις αρχίζει η φόρ-
τιση, αρχίζει το αναβόσβημα της φωτεινής ένδειξης.

3. Η φωτεινή ένδειξη ανάβει μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση.


• Βεβαιωθείτε ότι η φόρτιση της μπαταρίας έχει πραγματοποιηθεί εντός 
του εύρους θερμοκρασίας φόρτισης.
     Εύρος θερμοκρασίας φόρτισης: 0 έως 40°C

Τοποθέτηση μπαταρίας

Μπαταρία

Φορτιστής

(110 έως 240 V AC)
Προς την πρίζα

Φωτεινή ένδειξη φόρτισης
Φόρτιση: Αναβοσβήνει.
Ολοκλήρωση φόρτισης: Ανάβει.
Χρόνος φόρτισης: Περίπου 5,5 ώρες
Τροφοδοτικό

 Προσοχή


Μη χρησιμοποιείτε την κασετίνα μεταφοράς ως σκαμπό για τα πόδια. Η 
κασετίνα είναι ολισθηρή και ασταθής και κάποιος θα μπορούσε να γλιστρήσει 
και να πέσει από αυτή.


Μην τοποθετείτε το όργανο σε κατεστραμμένη κασετίνα ή σε κασετίνα με 
κατεστραμμένο ιμάντα. Θα μπορούσε να επέλθει πτώση της κασετίνας ή του 
οργάνου και πρόκληση σωματικής βλάβης.

 Μην προβαίνετε σε ταλάντωση ή ρίψη του νήματος στάθμης. Θα μπορούσε να 
προκαλέσει σωματική βλάβη σε κάποιο άτομο, αν το χτυπούσε.


Ασφαλίστε τη λαβή στην κεντρική μονάδα. Η παράλειψη της κατάλληλης 
ασφάλισης της λαβής θα μπορούσε να καταλήξει στην πτώση της μονάδας 
κατά τη μεταφορά και στην πρόκληση σωματικής βλάβης.


Σφίξτε καλά τον σφιγκτήρα προσαρμογής στο τρικόχλιο. Η παράλειψη της 
κατάλληλης ασφάλισης της λαβής θα μπορούσε να καταλήξει στην πτώση του 
τρικόχλιου κατά τη μεταφορά και στην πρόκληση σωματικής βλάβης.

 Προειδοποίηση



Μην προβαίνετε σε αποσυναρμολόγηση ή ανακατασκευή της μπαταρίας ή του 
φορτιστή μπαταρίας, ή σε έκθεση σε μεγάλους κραδασμούς ή μεγάλη δόνηση. 
Θα μπορούσαν να προκληθούν σπινθήρες, πυρκαγιά, ηλεκτρική καταπληξία ή 
εγκαύματα.

 Μην προκαλείτε βραχυκύκλωμα. Θα μπορούσε να προκληθεί θερμότητα ή 
ανάφλεξη.


Μην τοποθετείτε αντικείμενα, όπως ενδύματα, στον φορτιστή της μπαταρίας, 
κατά την φόρτιση των μπαταριών. Θα μπορούσαν να προκληθούν σπινθήρες 
που θα οδηγούσαν σε πυρκαγιά.

 Μη χρησιμοποιείτε τάση διαφορετική από αυτή που ορίζεται στο τροφοδοτικό. 
Θα μπορούσε να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτρική καταπληξία.


Μη χρησιμοποιείτε μπαταρίες διαφορετικές από τις ενδεδειγμένες. Θα 
μπορούσε να προκληθεί έκρηξη ή να παραχθεί μη φυσιολογική θερμότητα που 
θα οδηγούσε σε πυρκαγιά.

 Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή φις που έχουν υποστεί ζημιά ή χαλαρές 
πρίζες. Αυτό θα μπορούσε να καταλήξει σε πυρκαγιά ή ηλεκτρική καταπληξία.

 Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος διαφορετικά από τα ενδεδειγμένα. Θα 
μπορούσε να προκληθεί πυρκαγιά.



Να χρησιμοποιείτε μόνο τον οριζόμενο φορτιστή μπαταρίας για την 
επαναφόρτιση μπαταριών. Άλλου είδους φορτιστές μπορεί να έχουν 
διαφορετική ονομαστική τάση ή πολικότητα που μπορεί να προκαλέσει 
σπινθήρες, οι οποίοι θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πυρκαγιά ή εγκαύματα.

 Μη χρησιμοποιείτε τη μπαταρία ή τον φορτιστή για οποιονδήποτε άλλο εξοπλισμό 
ή σκοπό. Η ανάφλεξη θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά ή εγκαύματα.

 Μην προβαίνετε στη θέρμανση ή στη ρίψη των μπαταριών ή των φορτιστών σε 
φωτιά. Θα μπορούσε να προκληθεί έκρηξη με κατάληξη τη σωματική βλάβη.



Για την πρόληψη του βραχυκυκλώματος της μπαταρίας κατά την αποθήκευση, 
εφαρμόστε μονωτική ταινία ή κάτι αντίστοιχο στους ακροδέκτες. ∆ιαφορετικά, 
θα μπορούσε να προκληθεί βραχυκύκλωμα με αποτέλεσμα την πυρκαγιά ή 
εγκαύματα.
Τοποθέτηση μπαταρίας

1. Σύρετε τον μοχλό ασφάλισης στο
καπάκι της μπαταρίας προς τα κάτω
για να ανοίξει.

2. Εφόσον ελέγξτε την πλευρά των
ακροδεκτών στη μπαταρία, τοποθε-
τήστε τη όπως φαίνεται στην εικόνα.


• Μην τοποθετείτε τη μπαταρία υπό κλίση. Αυτό μπορεί να προκαλέσει 
ζημιά στο όργανο ή στους ακροδέκτες της μπαταρίας.

3. Κλείστε το καπάκι της μπαταρίας. Μόλις ασφαλίσει το καπάκι, ακού-
γεται ένας ήχος «κλικ».

Μπαταρία

Καπάκι 
μπαταρίας
Τρίποδας

Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth/Ασύρματο LAN

Ασφάλεια λέιζερ

Ανατρέξτε στην ενότητα «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΕΪΖΕΡ» του 
εγχειριδίου σας (PDF).


Μη χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή τον φορτιστή της μπαταρίας, εάν οι 
ακροδέκτες είναι βρεγμένοι. Η προκύπτουσα κακή επαφή ή το βραχυκύκλωμα 
θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πυρκαγιά ή εγκαύματα.

 Μην προβαίνετε στη σύνδεση ή αποσύνδεση των φις του τροφοδοτικού με 
βρεγμένα χέρια. Αυτό θα μπορούσε να καταλήξει σε ηλεκτρική καταπληξία.

 Προσοχή

 Μην αγγίζετε το υγρό που διαρρέει από τις μπαταρίες. Τα επιβλαβή χημικά θα 
μπορούσαν να προκαλέσουν εγκαύματα ή φουσκάλες.

 Προσοχή



Κατά την τοποθετήσετε του οργάνου στον τρίποδα, σφίξτε καλά τον κοχλία 
κέντρωσης. Η παράλειψη της κατάλληλης σύσφιξης της βίδας θα μπορούσε να 
καταλήξει στην πτώση του οργάνου από τον τρίποδα και στην πρόκληση 
σωματικής βλάβης.



Σφίξτε καλά τις βίδες στερέωσης των ποδιών του τρίποδα επί του οποίου είναι 
τοποθετημένο το όργανο. Η παράλειψη σύσφιξης των βιδών θα μπορούσε να 
καταλήξει στην κατάρρευση του τρίποδα και στην πρόκληση σωματικής 
βλάβης.


Μη μεταφέρετε τον τρίποδα με τις μύτες του να δείχνουν προς άλλα άτομα. Οι 
μύτες του τρίποδα θα μπορούσαν να προκαλέσουν σωματική βλάβη σε κάποιο 
άτομο, αν το χτυπούσαν.


Να διατηρείτε τα χέρια και τα πόδια μακριά από τις μύτες του τρίποδα κατά τη 
στερέωση του τρίποδα στο έδαφος. Θα μπορούσε να προκληθεί νύσσον 
τραύμα στο χέρι ή στο πόδι.


Σφίξτε καλά τις βίδες στερέωσης των ποδιών πριν τη μεταφορά του τρίποδα. Η 
παράλειψη σύσφιξης των βιδών θα μπορούσε να οδηγήσει στην επέκταση των 
σκελών του τρίποδα και στην πρόκληση σωματικής βλάβης.

 Προειδοποίηση

 Μη χρησιμοποιείτε το όργανο εντός της εγγύτητας των νοσοκομείων. Θα 
μπορούσε να προκληθεί δυσλειτουργία του ιατρικού εξοπλισμού.



Να χρησιμοποιείτε το όργανο σε απόσταση τουλάχιστον 22 cm από 
οποιονδήποτε με καρδιακό βηματοδότη. ∆ιαφορετικά, ο βηματοδότης μπορεί να 
επηρεαστεί αρνητικά από τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα που παράγονται και να 
παύσει να λειτουργεί φυσιολογικά.

 Μην το χρησιμοποιείτε εντός αεροσκάφους. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη 
δυσλειτουργία των οργάνων του αεροσκάφους. 



Μην το χρησιμοποιείτε εντός της εγγύτητας αυτόματων θυρών, συναγερμών 
πυρκαγιάς και άλλων συσκευών με αυτόματα χειριστήρια, καθώς τα 
παραγόμενα ηλεκτρομαγνητικά κύματα μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τη 
λειτουργία με αποτέλεσμα ένα ατύχημα.
Πιέστε το πλήκτρο τροφοδοσίας για ενεργοποίηση.

Πιέστε το πλήκτρο τροφοδοσίας και κρατήστε το πιεσμένο (για 1 sec) για 
απενεργοποίηση.

• Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με το λογισμικό, πατήστε το κουμπί 
επαναφοράς για βίαιη επανεκκίνηση του προγράμματος. 
Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο εξαγωνικό κλειδί (1,3 mm/1,5 mm) ή 
μια ράβδο κωνικού άκρου, σαν καρφίτσα, για να πατήσετε προς τα 
κάτω το κουμπί επαναφοράς.


• Αποφεύγετε τη χρήση οποιωνδήποτε αιχμηρών αντικειμένων, όπως 
μια βελόνα. Θα μπορούσε να προκληθεί δυσλειτουργία του οργάνου.

• Το πάτημα του κουμπιού Επαναφοράς μπορεί να καταλήξει σε 
απώλεια δεδομένων αρχείων και φακέλων.

Κουμπί 
επαναφοράς

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Πλήκτρο τροφοδοσίας



1. Ευθυγραμμίστε τον πρώτο στόχο «Α».

2. Ρυθμίστε την οριζόντια γωνία του στόχου
«Α» σε 0°00'00".

Πιέστε το [0 SET] (ΜΗ∆ΕΝΙΣΜΟΣ) και θα αναβοσβήσει.
Πιέστε το [0 SET] (ΜΗ∆ΕΝΙΣΜΟΣ) πάλι αμέσως και η
οριζόντια γωνία του στόχου «Α» θα ρυθμιστεί σε 0°.

3. Ευθυγραμμίστε τον δεύτερο στόχο «Β».
Εμφανίζονται η οριζόντια γωνία και η κατακόρυφη
γωνία του στόχου «B», τις οποίες θέλετε να γνωρίζετε.

1. Ευθυγραμμίστε το κέντρο του στόχου.
Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση είναι εφαρμοστέα για τις
συνθήκες μέτρησης.

2. Πιέστε [MEAS] (ΜΕΤΡΗΣΗ).
Αρχίζει η μέτρηση της απόστασης.

• Πιέστε το πλήκτρο καταγραφής όταν το iM βρίσκε-
ται σε κατάσταση λειτουργίας Obs (Παρατήρηση) ή
όταν υποδεικνύονται τα [MEAS]/[STOP]
(ΜΕΤΡΗΣΗ/∆ΙΑΚΟΠΗ) στην οθόνη. Μπορείτε να
αρχίσετε/διακόψετε τη μέτρηση.

Εμφανίζονται τα αποτελέσματα της μέτρησης.
Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα ενημερώνονται όταν
εκτελείται μέτρηση.

Πιέστε [SHV] και θα αλλάξουν τα εμφανιζόμενα περιε-
χόμενα.

[1] Κεκλιμένη απόσταση/Κατακόρυφη γωνία/
Οριζόντια γωνία

[2] Κεκλιμένη απόσταση/Οριζόντια απόσταση/
Υψομετρική διαφορά

Σημειωση

Γωνιακή μέτρηση

0SET
P1

SHV COORDMEAS

Obs PC
ppm

0
0

SD
ZA
HA-R

  80° 30’ 15”
    0° 00’ 00”

0SET
P1

SHV COORDMEAS

Obs PC
ppm

0
0

SD
ZA
HA-R

  80° 30’ 15”
120° 30’ 40”

0SET
P1

SHV COORDMEAS

Obs PC
ppm

0
0

SD
ZA
HA-R

  80° 30’ 15”
120° 30’ 40”

Στόχος «A»
0°00'00"

Βασική λειτουργία πλήκτρων
● Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

● Φωτισμός του σταυρονήματος/των πλήκτρων

● Εναλλαγή τύπου στόχου
Η εναλλαγή του τύπου στόχου μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο στην
οθόνη όπου εμφανίζεται το σύμβολο (π.χ. ) .

● Εναλλαγή της ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του 
δείκτη λέιζερ/φωτεινού οδηγού 

• Μετά την ενεργοποίηση του δείκτη λέιζερ / φωτεινού οδηγού, η δέσμη
λέιζερ εκπέμπει για 5 λεπτά και στη συνέχεια απενεργοποιείται αυτόματα.
Στην οθόνη Status (Κατάσταση) και όταν το σύμβολο στόχου (π.χ. )
δεν εμφανίζεται στην κατάσταση λειτουργίας OBS, η δέσμη λέιζερ δεν
απενεργοποιείται αυτόματα.

{ON}(ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) (Πιέστε και κρατήστε 
πατημένο: Περίπου 1 δευτερόλεπτο)

Ενεργοποίηση

{ON}(ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) (Πιέστε και κρατήστε 
πατημένο: Περίπου 1 δευτερόλεπτο)

Απενεργοποίηση

[ ]
Για εναλλαγή της ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης του φωτισμού του 
σταυρονήματος/των πλήκτρων

[SHIFT]
Για εναλλαγή μεταξύ τύπων στόχων
Πρίσμα/Φύλλο/Μη πρίσμα (χωρίς ανακλαστήρα)

[ ] (Πιέστε και πατήστε 
πατημένο μέχρι να ακουστεί 
ένας ήχος «μπιπ»)

Ενεργοποιεί/Απενεργοποιεί τον δείκτη 
λέιζερ / φωτεινό οδηγό

Σημειωση

● Λειτουργία προγραμματιζόμενου πλήκτρου
Τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα εμφανίζονται στην κάτω γραμμή της οθόνης.

● Πληκτρολόγηση γραμμάτων/αριθμών

{F1} έως {F4}
Επιλέξτε τη λειτουργία που αντιστοιχεί στα 
προγραμματιζόμενα πλήκτρα

{FUNC}
Προβείτε σε εναλλαγή μεταξύ των σελίδων οθόνης της 
κατάστασης λειτουργίας OBS (όταν είναι αντιστοιχισμένα 
πάνω από 4 προγραμματισμένα πλήκτρα)

{SHIFT}
Προβείτε σε εναλλαγή μεταξύ αριθμητικών και αλφαβητικών 
χαρακτήρων.

{0} έως {9}

Κατά την πληκτρολόγηση αριθμητικών χαρακτήρων, 
πληκτρολογήστε τον αριθμό του πλήκτρου. 
Κατά την πληκτρολόγηση αλφαβητικών χαρακτήρων, 
πληκτρολογήστε τους χαρακτήρες που εμφανίζονται πάνω από 
το πλήκτρο με τη σειρά που αναγράφονται.

{.}/{±}

Πληκτρολογήστε μια δεκαδική υποδιαστολή/το συν ή το πλην 
κατά την πληκτρολόγηση αριθμητικών χαρακτήρων. Κατά την 
πληκτρολόγηση αλφαβητικών χαρακτήρων, πληκτρολογήστε 
τους χαρακτήρες που εμφανίζονται πάνω από το πλήκτρο με 
τη σειρά που αναγράφονται.

{}/{}
Μετακινήστε τον δρομέα / στοιχείο επιλογής δεξιά/αριστερά ή 
ενεργοποιήστε μια άλλη επιλογή

{B.S.} ∆ιαγράψτε έναν χαρακτήρα στα αριστερά.

{ESC} Ακυρώστε τα δεδομένα που έχουν πληκτρολογηθεί.

{ENT} Επιλέξτε/αποδεχθείτε την πληκτρολογημένη λέξη/τιμή.

● Ενεργοποίηση επιλογών

● Εναλλαγή καταστάσεων λειτουργίας

● Άλλες

{}/{} Μετακινήστε τον δρομέα επάνω/κάτω

{}/{}
Μετακινήστε τον δρομέα / στοιχείο επιλογής δεξιά/
αριστερά ή ενεργοποιήστε μια άλλη επιλογή

{ENT} Αποδεχθείτε την επιλογή

[ ]
Από την κατάσταση λειτουργίας OBS (Κατάσταση 
λειτουργίας Παρατήρησης) σε κατάσταση λειτουργίας 
Αστερίσκου

[CNFG]
Από την κατάσταση λειτουργίας Status (Κατάσταση) 
στην κατάσταση λειτουργίας Config (Κατάσταση 
λειτουργίας Ρύθμισης Παραμέτρων)

[OBS]
Από την κατάσταση λειτουργίας Status (Κατάσταση) 
στην κατάσταση λειτουργίας OBS (Κατάσταση 
λειτουργίας Παρατήρησης)

[USB]
Από την κατάσταση λειτουργίας Status (Κατάσταση) σε 
κατάσταση λειτουργίας USB

[DATA]
Από την κατάσταση λειτουργίας Status (Κατάσταση) σε 
κατάσταση λειτουργίας Data (Κατάσταση λειτουργίας 
∆εδομένων)

{ESC}
Επιστροφή στην κατάσταση λειτουργίας Status 
(Κατάσταση) από κάθε κατάσταση λειτουργίας

{ESC} Επιστρέψτε στην προηγούμενη οθόνη

 
Λειτουργίες προβολής

0SET
P1

SHV COORDMEAS

Obs PC
ppm

0
0

SD
ZA
HA-R

  80° 30’ 15”
132° 40’ 20”

Στόχος «A» Στόχος «Β»
0°00'00" 132°40'20"Οριζόντια γωνία

Μέτρηση απόστασης

0SET
P1

SHV COORDMEAS

Obs PC
ppm

0
0

SD
ZA
HA-R

  80° 30’ 15”
120° 12’ 00”

Dist
Fine “ r ” PC

ppm
0
0

STOP

STOP
P1

Obs PC
ppm

0
0

SD 525.450m
ZA
HA-R

  80° 30’ 10”
120° 10’ 00”

0SET
P1

SHV COORDMEAS

Obs PC
ppm

0
0

SD
HD
VD

518.248m
525.450m

  86.699m

Πλήκτρο καταγραφής

Πιέστε τον Αστερίσκο [   ] και θα αποκτήσετε πρόσβαση στην 
κατάσταση λειτουργίας Αστερίσκου. Στην κατάσταση 
λειτουργίας Αστερίσκου, είναι πιθανό να αλλάξει το στοιχείο 
ρύθμισης που χρησιμοποιείται συχνά κατά τη μέτρηση.

Σταθερή τιμή πρίσματος
Συντελεστής διόρθωσης για
ατμοσφαιρικές συνθήκες

Εναπομένουσα ισχύς μπαταρίας

Αντιστάθμιση γωνίας ανάκλισης
Αριθμός σελίδας 
(Υπάρχει η επόμενη σελίδα.)

Απόσταση
Κατακόρυφη γωνία

Οριζόντια γωνία
Προγραμματιζόμενο πλήκτρο

Στόχος
Πρίσμα
Αντανακλαστικό φύλλο
Χωρίς ανακλαστήρα

Κατάσταση επικοινωνίας Bluetooth Στάθμη 3: Πλήρης ισχύς
Στάθμη 2: Η εναπομένουσα ισχύς 
είναι επαρκής.
Στάθμη 1: Η εναπομένουσα ισχύς 
είναι 50% ή λιγότερο.
Στάθμη 0: Η εναπομένουσα ισχύς 
είναι χαμηλή.
Δεν υπάρχει εναπομένουσα ισχύς.

(αναλάμπουσα): Ο δείκτης λέιζερ έχει 
  επιλεγεί και ενεργοποιηθεί.
(αναλάμπουσα): Ο φωτεινός οδηγός 
  έχει επιλεγεί και ενεργοποιηθεί.

: Πραγματοποιήθηκε σύνδεση

(αναλάμπουσα)
(αναλάμπουσα)

: Σε αναμονή

(αναλάμπουσα) : Σε αποσύνδεση
: Η συσκευή Bluetooth είναι απενεργοποιημένη

: Σε σύνδεση

Λειτουργία δείκτη λέιζερ/Ενεργοποίηση 
φωτεινού οδηγού

0SET
P1

SHV COORDMEAS

Obs PC
ppm

0
0

SD
ZA
HA-R

OBS DATAUSB CNFG

Dist
Fine “ r ” PC

ppm
0
0

STOP

Ti l t  c r n  : Ye s ( H ,  V )
C o n t r a s t  : 1 0
R e t i c l e  l e v  : 3
R e f l e c t o r  : P r i s m

Ye s ( H ,  V )   Ye s ( V )   N o

Λειτουργεί στο
όργανό σας

Εκπέμπεται λέιζερ
Οθόνη εισόδου δεδομένων

Οθόνη κατάστασης

Οθόνη μέτρησηςΟθόνη κατάστασης λειτουργίας Obs (Παρατήρηση)

Υπάρχει επόμενη σελίδα

Η προηγούμενη σελίδα υπάρχει.

Κατάσταση λειτουργίας εισόδου δεδομένων
A A : Πληκτρολόγηση κεφαλαίων γραμμάτων και αριθμών.
a : Πληκτρολόγηση πεζών γραμμάτων και αριθμών.
Μη εμφανιζόμενο περιεχόμενο: Πληκτρολόγηση αριθμών.

Cd
 : pole
Operator

Ονομασία οργάνου

JOB (ΕΡΓΟ)

Ημερομηνία
Ώρα

  iM-103 rec 49999

OBS DATA CNFGUSB

   iM-103
   S/N     XX123456
   Date  Jan/01/2017
   Time  09:39:12

rec 49999

  S/N    XX123456
  Ver.  X.XXXX_XX
          X.XXX
  Job. JOB1

Έκδοση
λογισμικού
εφαρμογής

OBS DATA CNFGUSB

   iM-103
   S/N     XX123456
   Internal  Pt .  :50000
   Bluetooth

rec 49999

[SHIFT][SHIFT]
[B.S.][B.S.]

[ESC][ESC]
[FUNC][FUNC]

Πλήκτρο Enter ΕΝΤ

[0][0] [  ][  ] [    ][    ]

[1][1] - [9][9]

Πλήκτρο τροφοδοσίας [ON][ON]

Αστερίσκος [    ]

Πλήκτρο φωτισμού [    ][    ]

[   ][   ] [   ][   ] [   ][   ] [   ][   ]

Πλήκτρο επιλογέα για προγραμματιζόμενα πλήκτρα

Οθόνη

Ονοματολογία

2

1

6

4
3

5

7
8

9

11
10

12
13

14

15

2

16

19

17

18

21

20

22

24

23

25

26
27

1 Λαβή
2 ∆είκτης ύψους οργάνου
3 Καπάκι μπαταρίας
4 Πίνακας λειτουργίας
5 Σειριακός σύνδεσμος / 

Συνδυασμένες επικοινωνίες 
και σύνδεσμος πηγής τροφοδοσίας 
(Μοντέλο χαμηλής θερμοκρασίας)

6 Σφαιρική αεροστάθμη
7 Βίδες ρύθμισης σφαιρικής 

αεροστάθμης
8 Πλάκα βάσης
9 Κοχλίας οριζοντίωσης πελμάτων
10 ∆ακτύλιος εστίασης οπτικής 

κέντρωσης
11 Προσοφθάλμιο οπτικής κέντρωσης 

(10,11: ∆εν περιλαμβάνεται στα 
όργανα με κέντρωση λέιζερ)

12 Οθόνη
13 Φωτεινός οδηγός
14 Αντικειμενικός φακός (Περιλαμβάνει 

λειτουργία δείκτη λέιζερ)
15 Κοχλίας ασφάλισης λαβής
16 Υποδοχή σωληνωτής πυξίδας
17 Ανασταλτικός κατακόρυφης κίνησης
18 Μικροβατικός κατακόρυφης κίνησης
19 Πλήκτρο καταγραφής
20 Εξωτερική θυρίδα διεπαφής (Θύρα 

USB/Κουμπί επαναφοράς)
21 Μικροβατικός οριζόντιας κίνησης
22 Ανασταλτικός οριζόντιας κίνησης
23 Σφιγκτήρας τρικόχλιου
24 Κοχλίας προσοφθάλμιου 

τηλεσκοπίου
25 ∆ακτύλιος εστίασης τηλεσκοπίου
26 Σκόπευτρο
27 ∆είκτης κέντρου οργάνου

28 Αεροστάθμη
29 Βίδα ρύθμισης αεροστάθμης

28
29

5

Μόνο για μοντέλα χαμηλής 
θερμοκρασίας   


